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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Drogi w miejscowosci Majewo (dz. Nr ew. 320).
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 3 otwory badawcze o gtebokosci
3,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi
powyzszej Normy dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne,
przyjmujgc za parametr wiodacy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych
(sypkich) stopien zageszczenia Ip, za$ dla gruntow spoistych — stopien plastyczno$ci IL.
Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca,
zgodnie z metodg B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako
grunty morenowe nieskonsolidowane.

W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworéw badawczych wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane.
WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,35.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,45.
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WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,30.

WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

sgczen.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m.ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1

1,50-2,30
3 1,20-2,20

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna ponizej nasypow prosta.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedgace przedmiotem
opinii zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci Ga.

4. Grunty nosne stanowia:
- $Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Il b)
- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1l ¢)
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5. Grunty o zmniejszonej nosnosci stanowig:
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr Ill a).

6. Grunty stabonosne stanowig:
- nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

7. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Ill a, Il b i Il ¢ sg gruntami
wysadzinowymi.

8. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

9. Podane warto$ci parametréw Ip oraz I. charakteryzujgce stan podtoza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;j.

10.Dla wszystkich charakterystycznych parametréow geotechnicznych nalezy przyjgc
wspoétczynnik materiatowy ym = 1£0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

11. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegoélnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z
gruntem przyjetym do obliczeh posadowienia nalezy wykona¢ odbior dna wykopu
przez geologa.

12.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

13.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 4.

14. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.
15.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia roboét ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

oy

teren objety badaniami



Skala1:1000
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Elblaskie
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Profile analityczne otworow

Lt Nr 3

Droga w miejscowosci Majewo (dz. Nr ew. 320)
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Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 153,50 m.npm.
— — — — Konstrukcja n. 04 Konstrukcja nawierzchni (masa bitumiczna 10 cm, bruk 15 cm, piasek drobny 15 cm)jf
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1 110
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Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o 1 .
PrzedSleblorStwo GeOIOglczne (n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych
o e N o [ Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych X i laboratoryjnych !
Y A1 A s .
mgr INZ. Danlel KOChanOWSkl Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okreslié nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - drogq praktycznych do$wiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntéw o podobnej genezie

Droga w miejscowosci Majewo (dz. Nr ew. 320)
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



